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These cutwork designs are only readable on Brother PR embroidery machines that have been upgraded with PRCW1.
For detailed instructions and tips on creating cutwork, refer to the Upgrade KIT CW Operation Manual included with 
PRCW1 as well as the PDF files “Instruction” and “Embroidery positioning sheet” provided on the USB media.

Diese Cutwork-Designs sind nur auf Brother-PR-Stickmaschinen lesbar, die mit PRCW1 aktualisiert worden sind. Eine ausführliche 
Anleitung und Tipps für das Erstellen von Cutwork finden Sie in der im PRCW1 enthaltenen Upgrade KIT CW-Bedienungsanleitung und in 
den auf dem USB-Medium enthaltenen PDF-Dateien „Instruction“ (Anleitung) und „Embroidery positioning sheet“ (Musterpositionierblatt).

Ces modèles de cutwork (broderie blanche) ne sont lisibles que sur des machines à broder Brother PR mises à niveau avec PRCW1. Pour des 
instructions détaillées et des conseils sur la création d’un cutwork (broderie blanche), reportez-vous au manuel d’instructions du kit de mise à 
niveau CW fourni avec PRCW1, ainsi qu’aux fichiers PDF « Instructions » et « Feuille de positionnement de broderie » figurant que le support USB.

Deze ontwerpen van open borduurwerk zijn alleen leesbaar op Brother PR-borduurmachines met de upgrade 
PRCW1. Uitvoerige aanwijzingen en tips over het maken van open borduurwerk vindt u in de Upgrade KIT CW 
Bedieningshandleiding bij PRCW1 en de PDF-bestanden “Instructie” en “Borduurpositievel” op het USB-medium.

Questi disegni da ricamo a intaglio sono leggibili unicamente sulle macchine da ricamo Brother PR aggiornate con PRCW1. Per le 
istruzioni dettagliate e i suggerimenti sulla creazione di un ricamo a intaglio, fare riferimento al Manuale d’istruzione Kit di aggiornamento 
CW in dotazione con PRCW1 nonché ai file PDF “Istruzioni” e “Foglio di posizionamento ricamo” forniti su questo supporto USB.

Estos diseños de calado sólo pueden leerse en máquinas de bordar Brother PR que se hayan actualizado con PRCW1. Para obtener 
instrucciones detalladas y consejos sobre la creación de calados, consulte el Manual de instrucciones del Kit de actualización CW que 
se incluye con PRCW1 así como los archivos PDF “Instrucciones” y “Hoja de posición de bordado” disponibles en el dispositivo USB.
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Patterns marked with ● have been rotated. Check your design placement prior to embroidering.

Muster, die mit ● gekennzeichnet sind, wurden gedreht. Überprüfen Sie die Platzierung Ihres 
Designs, bevor Sie mit Sticken beginnen.

Les motifs signalés par ● ont été pivotés. Vérifiez l’emplacement de votre motif avant de commencer 
à broder.

Patronen die zijn gemarkeerd met ● zijn gedraaid. Controleer de plaats van uw ontwerp voordat u 
gaat borduren.

I disegni contrassegnati dal simbolo ● appaiono ruotati. Prima di procedere al ricamo, verificare la 
posizione del disegno.

Los patrones marcados con ● se han girado. Compruebe la colocación del diseño antes de bordar.
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